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Performance Safety

Energy

Installation environment

Communication / Software

Standard Option

Payload 10 000 kg

Drive type Omnidirectional

Ground clearance 40 mm

Max. speed Up to 1.1 m/s

Position accuracy Up to ± 10 mm Up to ± 5 mm

Navigation
Natural feature 
navigation (Laser)

Hybrid navigation: 
+2D code camera 
(floor) 

Dead weight 1 700 kg 

Working  
temperature +5°C to 40°C (DIN EN ISO 3691-4)

Humidity < 80% non condensing

Compliance CE

Slope Up to 3%

Floor conditions Can withstand floor irregularity

Indoor 

Standard Option 

Battery technology Li-ion 48V

Charging system  
(sidewise)

Conductive Inductive 

Standard Option

Human safety Laser scanner

Emergency stop 
button

x5 on the PF10 
x1 on the remote 
control

Visual safety LED on each corner

Collision avoidance 

Standard Option

 Push buttons 

10" touch display 

Add-ons interface 

Wireless communication Wifi 5G

PF10 
AGV PLATFORM

Add-ons Accessories
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Werkstoff:
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Lagetoleranz Bohrg. u. Gew.: 0.1    
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Datum

Maßstab
1:10

A2

Blatt 1 von 1

Vers. Änderung Datum Name

Rz 4 =ZY Rz 1=Rz 16X ==W Rz 63

NICHT FREIGEGEBEN

G

H

ersetzt: XX_V01018444_PF170 

Erstellt: Lorenz13.10.2023

The drawing is strictly confidential and subject to Copyright by STAEUBLI WFT GmbH. Neither the drawing itself nor 
copies thereof, nor any other transmission of the complete or partial contents, may be made available to third parties 
without express consent in writing, or otherwise be misused by the recipient. STAEUBLI WFT GmbH reserves all 
rights in relation to the drawing, especially with respect to possible future patent or design patent applications.

Fuer diese Zeichnung behaelt sich STAEUBLI WFT GmbH alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung 
oder Gebrauchsmustereintragung. Die Zeichnung ist vertraulich zu behandeln. Ohne schriftliche Zustimmung der 
STAEUBLI WFT GmbH duerfen weder die Zeichnung selbst, noch Vervielfaeltigungen davon oder sonstige 
Weitergaben des vollstaendigen oder auszugsweisen Inhaltes Dritten zugaenglich gemacht werden oder durch den 
Empfaenger in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

6

D

C

B

A

E

F

H

E

A

B

C

D

F

54321 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7

G

V01018937
Stäubli WFT GmbH

Gewindetoleranz: 6H/6g, 2xP/0

Geprüft:

Bearb.:

Lagetoleranz  Paßbohrg.:   0.01

-Norm:+0.3-0.3

 DIN ISO 1302

- Gewicht:

Halbzeug: -

-

Werkstoff:

PF170_3m

Lagetoleranz Bohrg. u. Gew.: 0.1    

Werkstückkanten

Name

2340.732 kg

SolidWorks 2020

ISO 8015 + ISO 2768-mK
OberflächeAllgemeintoleranzen

Datum

Maßstab
1:10

A2

Blatt 1 von 1

Vers. Änderung Datum Name

Rz 4 =ZY Rz 1=Rz 16X ==W Rz 63

NICHT FREIGEGEBEN

G

H

ersetzt: XX_V01018444_PF170 

Erstellt: Lorenz13.10.2023

The drawing is strictly confidential and subject to Copyright by STAEUBLI WFT GmbH. Neither the drawing itself nor 
copies thereof, nor any other transmission of the complete or partial contents, may be made available to third parties 
without express consent in writing, or otherwise be misused by the recipient. STAEUBLI WFT GmbH reserves all 
rights in relation to the drawing, especially with respect to possible future patent or design patent applications.

Fuer diese Zeichnung behaelt sich STAEUBLI WFT GmbH alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung 
oder Gebrauchsmustereintragung. Die Zeichnung ist vertraulich zu behandeln. Ohne schriftliche Zustimmung der 
STAEUBLI WFT GmbH duerfen weder die Zeichnung selbst, noch Vervielfaeltigungen davon oder sonstige 
Weitergaben des vollstaendigen oder auszugsweisen Inhaltes Dritten zugaenglich gemacht werden oder durch den 
Empfaenger in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

350 mm

3000 mm

1700 mm

Lift unit (stroke +150 mm)

Height: 500 mm

Remote control Standard Option

Battery Battery +

Block number 6 8

Capacity 165 Ah 220 Ah

Life time  
(full charge cycle) 1 000 1 000

Charge time  
(10% to 80%) 84 min 84 min

Runtime 5 h 8 h
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