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2001年12月、独資にて設立。

2005年12月、ISO9001-2000、品質管理認証

    体系を取得。

接着プレス機、転写プレス機、ワインダー

    を中心に生産し、ハシマブランドとして、

    全世界100カ国以上の国と地域に、輸出販売

    されています。

新製品の開発、 改善を迅速に行うため、開

    発部に日本人スタッフが常駐し、常に製品

    の品質、性能の改善を行っております。

立地は発展著しい中国沿海部、 上海近郊に

    位置し、製造、出荷共に、即時性に富んだ

    体制となっております。

ポータブル式検針機HN-450N
TABLE  TOP  TYPE  NEEDLE  DETECTOR

HN-30ハンディ式検針機
HANDY  TYPE  NEEDLE  DETECTOR 

HN-410

       FEATURE

     特長      特長

      FEATURE

TABLE  TOP  TYPE  NEEDLE  DETECTOR

ポータブル式検針機 HR-5050N
NEEDLE  INSPECTION  TURNING  DEVICE

商品方向転換装置

     特長

r

r

r

 

 Operation depend on size of accessories with two

       detection levels.

 The big LED lamp and the buzzer warn you the detection

       properly.

Compact designed ,easy movable. Just 3.4kgs !

      FEATURE

     特長

r

r

 

    変換します。

 ２度検針の中間工程で人手を省きます。 検針機が異物検出し

      た場合は本機も自動停止します。

２台の検針機の間で自動的に商品の方向90度と裏表を同時に

r

r

 

       it 90 degrees at the same time between 2 sets of needle

       detectors. Operators are unnecessary in the middle

       process of two needle checking operations.

 When the needle detector finds the foreign objects,this

       machine itself stops automatically.

HR-5050N automatically turns over a garment and rotates

      FEATURE

HN-30

HR-5050N

r 

r バッテリーセーブ機能

鉄球Φ0.8ｍｍを検出

       探知面より5ｍｍの高さで、鉄球Φ0.8ｍｍを検知することが出来ます。

       待機中はバッテリーが自動的にセーブモードに切り替わりますので、バッテ

       リーのの消耗を押えられます。

       手に取ると自動的に電源が入り、すぐに検針を再開していただけます。

       新設計の検出回路を採用しましたので、従来機に比べて大幅に消費電

       力を押えられます。

r 

r Battery save function

Φ0.8mm steel is detected

       

       

This new handy type needle detector can detect Φ0.8mm steel 

       at 5mm height from detecting unit surface.

Under stabnd by, Battery mode is changed to save mode 

       automatically and save battery consumption. When take It in 

       hand, the machine starts automatically. New designed de 

       tecting circurr is low electric consumption.

HN-450N

r 

r 

操作パネルに検知位置の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡

      単、確実にでき、安心して検針できます。

感度調整は６段階に切り替えが出来ますので、服飾付属品の大小、種類

      により、簡単な操作で設定出来、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の

      検針を確実にします。

r 

r 

As indicator on control panel is indicating the position of broken 

       needles, it is easy to find broken needles.

As detecting adjustment can be changed by6 steps, it is easy to 

       adjust in accordance with the size and kinds of accessories.

HN-410

HASHIMA(KUNSHAN)INDUSTRIAL EQUIPMENT CO.,LTD.
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  3.4kgと非常に軽く、移動も楽です。

 検出感度はHiとLowの2段階です。 付属品サイズに合わせて切

      り替えて、ご使用いただけます。

 大型LEDランプとアラームにより、確実に針混入をお知らせします。

コンパクト設計で場所をとらず、 使う場所を選びません。 重量も
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Established in Dec 2001, as own capital.

Certified quality control certification 

       ISO9001-2001 in Dec 2005.

Our products ,Fusing Press, Transfer 

       Press, Winder and etc, are exported to 

       more than 100 countries as Hashima 

       brand.

To produce new production and for 

       quality stability, some executive 

       directors from main office in Japan the 

       development division.

Factory is located in Kunshan city which 

       is placed easy to access from Shanghai.
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HN-1370C

仕様 / SPECIFICATIONS

MODEL HN-1300H型式名

検出感度

検出巾

DETECTION SENSITIVITY

DETECTION WIDTH

鉄球Φ1.0ｍｍ以上

Fe Φ1.0mm sphere or above

1300mm(H)×130mm(W)

HN-1300H





HN-2870C/2780G



操作パネル/OPERATION PANEL

HP-900LF/LFS

HN-870C/780G

スクレーパー装置
SCRAPPER DEVICE

回転ハクリ装置/ROTARY
STRIP-OFF DEVICE

HS-6030RS



HP-600TL

操作パネル/OPERATION PANEL

オプション：フォークスタッカー  HS-615K
OPTION FORK STACKER

HNX-300/300HD

HNX-400/400HD



HPM-600DA



HP-450M/MS

操作パネル/OPERATION PANEL

スクレーパー装置/SCRAPPER(M)

回転剥離装置/ROTARY STRIP-OFF
DEVICE(MS)

HP-4536A-T

HP-10P



HP-512A

HP-4536A-12

操作パネル/OPERATION  PANEL

OPTIONAL  LASER  MARKER

v 要エアーコンプレッサー / REQUIRE AIR COMPRESSOR

温度(MAX)

仕様 / SPECIFICATIONS

MODEL HP-4536A-10

POWER  SUPPLY

MAX  TEMPERATURE

MAX  PRESSURE

DIMENSION

WEIGHT

使用電源

寸法

195℃

0-60min

850 500 1010mm× ×

重量 90kg

定格出力  ヒーター HEATER  RATED  OUTPUT/HEATER 2.3kw

450mm 360× mm

加 時間圧 PRESSING  TIME

型 式 名

加圧力(MAX) 0.34kg/cm

FUSING  WIDTH接着巾

HP-4536A-12

195℃

0-60min

850 500 1010mm× ×

90kg

2.3kw

450mm 360× mm

0.57kg/cm

1 phase or 3 phase 1 phase or 3 phase



HP-124A

HP-124AP

HP-125FA

HP-5400

HP-54A HP-84A
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